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MULTIGREEN YAPRAK GUBRESI KULLANIMININ VERIM VE KALITE
'ZERINE ETKILERININ DEGERLENDIRILMESI

Denemeyi Yiiriiten Kurulug : Dogu Akdeniz Tarimsal Arasgtirma Enstitlisti Miiduirlugii
Denemeyi Talep Eden Kurulus : 5K Mineral Gida ve Gida Diiz.ve Dog. Bes. Amb.Ltd.Sti.
Deneme Yeri : Dogankent Tarimsal Arastirma Yerleskesi Yiiregir/ADANA
Denemeye Alinan Pamuk Cesidi +DP 322

Ekim Tarihi : 13 Mayis 2019

Hasat Tarihi : 13 Ekim 2019

MATERYAL-METOT:

Materyal

Deneme Dogu Akdeniz Tarimsal Arastirma Enstitiisii arazilerinde, Dogankent lokasyonunda
kurulmustur. Ekim oncesi deneme alanindan toprak ornekleri alinmig ve gerekli analizler

yapilmustir. Cikan sonuglar asagida gosterilmigtir (Cizelge 1). Tohumluk materyali olarak da
bolgemizde ekimi yapilan DP 322 pamuk ¢esidi kullanilmigtir.

Cizelge 1. Toprak analiz sonuglar

Toprak Organik

Kireg Tuz Zn Fe Cu Mn
Derinligi Madde pH
(em) (%) (%) (%)  (ppm)  (ppm)  (ppm)  (ppm)
0-20 1.70 16.33 7.88 0.05 0.11 4.67 1.02 340
20-40 1.33 17.56 7.94 0.07 0.12 4.37 1.00 3.16
40-60 0.94 21.90 8.08 0.08 0.12 3.26 1.01 235

Toprak organik maddesi yiizdesinin siniflandirmada islenen toprak derinligindeki (0-20 cm)
oraninin az diizeyinde bulundugu, kireg yoniinden zengin oldugu, toprak pH’smin hafif alkali
tepkimeli, tuzluluk yoniinden tuzsuz ve mikro elementler yoniinden (Zn, Fe, Cu, ve Mn) ise bitki
beslemesi agisindan yeterli diizeylerde bulundugu anlasiimaktadir. Genelde derinlere inildikge organik
madde yiizdesi ile mikro elementlerinden Fe ve Mn miktarlarinin azalma yOniinde; kire¢ ve tuz
yiizdeleri ile pH’nin artis yoniinde bir seyir takip ettigi, Zn ve Cu miktarlarinin ayni diizeylerde

kaldigs, ozellikle 40-60 em’lik toprak derinliginde kireg birikiminin oldugu gézlenmektedir.




Metot
Deneme; 70*20 cm ekim normunda, tesadiif bloklar1 deneme desenine gore alt1

tekrarlamali, parselleri 2,8 m eninde ve 10 m boyunda olacak sekilde kurulmustur (Sekil 1).

Sekil 1. Tesadiif Bloklar1 Deneme Deseni
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DP 332 DP 332 DP 332

Uygulama sekli ve zamanlar
1. Uygulama pamuk bitkisi 5-6 yaprak seviyesinde 200 g/da olarak,
2. Uygulama pamuk bitkisi taraklanma-gigeklenme dénemi arasinda 250 g/da olarak,

3. Uygulama pamuk bitkisi koza biiyiikliigii 100 mm ¢apina ulastiginda 300 g/da olarak

uygulanmistir.

Taban giibresi uygulamalarinda topraktaki fosfor bakiyesi kabul edilmis ve gerekli dozda
giibrelemeler yapilmistir. 20-20-0 taban giibresi uygulanmis dekara saf 8 kg olarak
uygulanmis ve iist giibre olarak dekara 8 kg azot olacak sekilde Ure giibresi uygulanmugtir.
Deneme Mayis aymin 13’{inde ekilmis 23 Mayis’ta ¢ikislar saglanmustir. 06 Haziran’da st
giibreleme yapilmistir.

Pamuklar fizyolojik olgunlugu ulastiktan sonra hasat edilmistir (13 Ekim 2019). Hasat

sonrasi 6rnekler analizler i¢in hazirlanmig, 8lglim ve analizler yapilmistir. Elde edilen

sonuglar istatistiki analizlere tabi tutulmustur.




incelenen Ozellikler
Kiitlii Verimi, Cir¢ir Randimani, Lif Verimi, Lif Inceligi, Lif Uzunlugu, Lif Kopma
Dayanikliligi, Lif Yeknesaklik Orani, Kisa Lif Icerigi, Kopma Anindaki Lif Uzama Orant

incelenmistir.

ARASTIRMA BULGULARI ve SONUC

Cizelge 2. Farkli zamanlarda Multigreen yaprak Giibre Uygulamalarmin Kiitli

Verimi, Cirgir Randimam ve Lif Verimi Uzerine Etkileri

Uymilama Cesidin Adi Kiitlii Verimi  Cirqar Randimami  Lif Verimi

Kgda! Yo Kgda
Kontrol DP 322 385,12 b 42,28 162,610
Multigreen DP 322 451,36 a 42,61 192,38 a
D.K. (%) 3,32 2,24 3,07
A.O.F.(0,05) 20,83* 0.0, 8,09%

Cizelge 2 de goriildugii gibi, Multigreen uygulamasimn Cirgir Randimant tizerine bir
etkisinin olmadigi, bununla birlikte Kiitlii Verimi ve Lif Verimi Uzerinde istatistiki olarak
0.05 6nem seviyesinde 6nemli farkliliklara neden oldugu bulunmustur. Kiitlii Verimi (451
Kgda) ve Lif veriminde (192 Kgda™) Multigreen uygulanan parseller kontrole gore daha

yiiksek degerleri vermistir.

Cizelge 3. Farkli zamanlarda Multigreen yaprak giibre uygulamalarinin lif Kalite degerleri

{izerine etkileri

‘ Lif Lif Lif Lif K|§a Kopma '
Uygulama G inceligi U?:l“r;“)g“ KSE;‘T*‘ Uniformitesi iglé:-:gi Amndaki —gep Olgunluk
(mic) — UHM)  (g/tex) (%) (SFI)  Oram (%)
Kontrol DP322 526  2736b  3261b 84,06 7,02 566 130,65b 0,89
Multigreen DP322 511  2854a  33,76a 84,54 6,55 500 139,732 0,89
D.K. (%) 4,30 1,32 1,99 124 1486 13,08 3,11 0,80
A.O.F.(0,05) O.D. 0,54* 0,08* O.D. O.D. O.D. 6,09* O.D.




Cizelge 3 de goriildiigii gibi, incelenen szellikler arasinda Lif Uuznlugu, Lif Kopma
Dayamkliligt ve SCI Iplik yapilabilirlik endeksi degerlerinde istatistiksel olarak 0,05 6nem
seviyesinde fark bulunmus ancak; Lif inceligi, Lif Uniformitesi, Kopma Anindaki Lif Uzama
Orani, Kisa Lif Igerigi ve Olgunluk degerleri bakimindan uygulamalar arasinda bir fark

gorillmemistir.

Sonug¢ olarak; Farkli zamanlarda uygulanan MULTIGREEN yaprak giibresinin Kiitlii
Verimi ve Lif Verimi Uzerinde énemli farkliliklara neden oldugu belirlenmistir.
incelenen Lif Kalite kriterleri bakimindan da Lif Uzunlugu, Lif Kopma Dayaniklihig

ve SCI Iplik yapilabilirlik endeksi degerlerinde uygulamanin olumlu yonde artis sagladigi

gOrilmustiir.
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